
Norma de referencia Pegarey: NMX-C-420

Norma de referencia Crest: ANSI A118.1 /
NMX-C-420-ONNCCE (Tipo B)

PEGAZULEJO
FICHA TÉCNICA

GALERÍA

USOS Y APLICACIONES

Rendimiento promedio: 6.0 m2 por saco de 20 kg.
Adhesivo blanco para la instalación de pisos y azulejos
de alta, media y baja absorción de agua, sobre mortero
o concreto rugoso.

Adhesivo para la instalación de revestimientos de Alta
absorción de agua en interiores y exteriores, cerámica,
barro, mosaicos y de Media absorción de agua en
interiores solamente, ya sea en muros y pisos con tráfico
ligero.

Crest:

Pegarey:

PRESENTACIÓN

Presentación: Bulto 20 kg.

Presentación: Bulto de 20 kg.

Crest:

Pegarey:

VENTAJAS

Reforzado para la instalación de pisos y azulejos de alta,
media y baja absorción de humedad.
Rendimiento 6.00 m2 por saco 20 kg.
Uso: Interior.
Tipo tráfico: Residencial y comercial.

Fácil de aplicar.
Buena trabajabilidad.
Alto rendimiento.

Crest:

Pegarey:

Playa Pie de la Cuesta 203 San Andrés Tetepílco,
Iztapalapa, 09440. CDMX
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